
	 Sieb zum Schutz des Waschlösemittelvorrats und der Pumpe

	� Innenabsaugung mit leistungsstarkem Absaugventilator

	 Durchflussüberwachung, Start der Bürstenrotation erfolgt erst 
nach dem Einspritzen des Lösemittels, dadurch Vermeidung von 
trockener Bürstenreibung

	 automatisches Waschprogramm: Waschen – Abtropfen – 
Nachspülen – Innenabsaugen; Programmschritte einzeln ein-
stellbar

	 Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für 
Zone 0 innen, Kategorie 2 für Zone 1 außen 

Zubehör

 	�pneumatische Ausstoßvorrichtung, komfortablere Fassentnahme

	 Waschlösemittelbevorratung im separaten Dekantierbehälter 
(alternativ zum Bodenbehälter der Grundausführung)

	 Warmluft-Trocknung für schwerer flüchtige Lösemittel

	 �Lösemittel-, Konzentrations-, Mess- und Regelsystem für den 
Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

Waschmaschine Typ 6090

Fass- bzw. Behälterdurchmesser mm 350 – 600

Fass- bzw. Behälterhöhe mm 900

Innenabsaugung m³/h / kW 2200 / 1,3

L x B x H

Abmessungen mm 2050 x 1400 x 1850

Platzbedarf mm 3800 x 2500 x 3200

Einbringmaße mm 2300 x 1500 x 2000

	 robuste und bedienungsfreundliche Waschmaschine zur 
Innen- und Außenreinigung von Fässern und zylindrischen 
Kleinbehältern durch Bürsten bei gleichzeitigem Spritzen mit  
Lösemittel, leitfähige Bürsten mit Baumusterprüfung nach Atex, 
keine Stickstoff-Inertisierung erforderlich

	 sehr gute Innen- und Außenreinigung durch rotierende Walzen-
bürsten

	 zwei separate Spritzsysteme für Waschen mit Kreislauf-Wasch
lösemittel und Nachspülen mit sauberem Lösemittel

	 dicht schließende, manuelle Waschkammertür mit Gewichts‑ 
ausgleich

	 Abfrage der Türposition, Spritzen nur bei geschlossener Wasch-
kammer möglich

	 zylindrische nach hinten geneigte Waschkammer, sehr guter 
Ablauf des Lösemittels, keine Dreck- und Rückstandsecken, 
dadurch geringe Emissionen

	 geschlossener Waschlösemittelvorrat unter der Waschkammer 
(kein offenes Lösemittel bei geöffneter Waschkammer), Niveau- 
schalter zum Befüllen und Entleeren

	 schmutzunempfindliche, pneumatische Doppelmembranpumpe 
als Wasch- und Entleerungspumpe, separate Pumpe für Nach- 
spülen

* Technische Änderungen vorbehalten
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