Typ HP

v

v

ex-geschiitzte, ATEX-konforme Einrichtung zum manuellen
Waschen mit allen gdngigen Losemitteln

Gerdt mit Klappdeckel und in Geh&use integriertem, separa-
tem Waschldsemittelvorrat

Waschgutaufnahme aus Gitterrost

Sicherheitshandwaschbiirste mit Schlauch und Drosselarma-
tur zur Einstellung der Durchflussmenge

Start der Losemittelzufuhr durch Betatigung einer FuRleiste
(Totmannschaltung)

Pneumatische Membranpumpe, versorgt die Sicherheitshand-
waschbiirste und dient alternativ zum Fiillen und Entleeren

des Geréates

optische Fiillstandsmarkierung

» Sieb zwischen Waschkabine und Waschlgsemittelvorrat

» Innenabsaugungssystem mit leistungsstarkem Absaugventila-

tor und Unterdruckklappen Nutzbare Breite / Hohe / Ldnge mm

Zubehor Leistung Waschpumpe m3/h

> alternative Ausfiihrung des Gerétes mit Edelstahlgehduse Innenabsaugung mé/h / KW

» Reinigungsvorrichtung fiir Kleinstteile

» automatische Befiillung und Entleerung, alternativ aus vorhan-
denen Systemen oder aus mobilen Gebinden
Abmessungen mm
» pneumatischbewegterKlappdeckel, Tauchbad-Ausriistungzum

Einweichen hartnéckiger Verschmutzungen Platzbedarf mm

EinbringmalRe mm

*Technische Anderungen vorbehalten

600 x 300 x 1200

2200/1.3

2285x 1180 x 1740

3800 x 2700 x 2200

2400 x 1500 x 1800

600 x 300 x 1800

2200/1.3

2885 x 1180 x 1740

4400 x 2700 x 2200

3000 x 1500 x 1800

600 x 300 x 2400

2200/1.3

3485 x 1180 x 1740

5000 x 2700 x 2200

3600 x 1500 x 1800




