
	 schmutzunempfindliche Membranpumpe als Waschpumpe, 
separate Pumpe für Nachspülen, pneumatische Membran‑ 
pumpe zum Entleeren

	 Filter mit herausnehmbarem Korb zum Schutz der Entleerungs-
pumpe und des Waschlösemittelvorrats

	 Durchflussüberwachung, Start der Bürstenrotation erfolgt 
erst nach dem Einspritzen des Lösemittels, dadurch Vermei-
dung von trockener Bürstenreibung

	 automatisches Waschprogramm: Waschen – Abtropfen – 
Nachspülen – Innenabsaugen; Programmschritte einzeln ein-
stellbar

	 Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für 
Zone 0 innen, Kategorie 2 für Zone 1 außen

 Zubehör

 	��pneumatischer Hubboden, Ankuppeln des Schlauchs für die 
Lösemittel-Rückführung in bedienungsfreundlicher Höhe

	 pneumatisches Kippen des Hubbodens mit stärkerer Neigung 
als bei fixer Schrägstellung der Maschine. Dadurch besseres 
Leerlaufen der gewaschenen Behälter, insbesondere bei un-
günstiger Boden/Auslauf-Geometrie

	 elektrische Spannvorrichtung

	 Auslaufreinigung, manuell oder automatisch

	 Bodenwanne für Arbeitsbereich unter Maschinenportal

	 Innenreinigung von kubischen Containern durch Fliehkraft-
bürste mit langen Borsten, einfacher Austausch gegen Flieh-
kraft-Klappbürste durch Knopfdruck an einer Schnellkupplung  

	 Fliehkraftbürste mit langen leitfähigen Polyamiborsten 

	 Rechts-Links-Lauf der Bürste für wirksame Reinigung

	 Innenabsaugung, alternativ mit Warmlufttrocknung für schwe-
rerflüchtige Lösemittel

Optionen

	 Außenabsaugung, als Ergänzung/Ersatz der Raum- bzw.  
Arbeitsplatzabsaugung

	 Lösemittel-, Konzentrations-, Mess- und Regelsystem für den 
Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

	 Zusätzliche Spannbacken an der Zentrier- und Spannvorrich-
tung

	 Zusätzliche Abfrage der oberen Bürstenposition im Container

	 Wahltaster für Behälter-/Container-Reinigung mit Erweiterung 
des Waschprogramme

	 Flexibles Bürstengestell, dass sich durch gelenkig befestigte 
Bürstensegmente auch schrägen Boden anpasst. 

	 Bürstengehäuse im Deckel zur Emissionsreduzierung bei  
Innenabsaugung und Trocknung

	 robuste und bedienungsfreundliche Waschmaschine zur  
Innenreinigung von Behältern und Containern durch 
Bürsten bei gleichzeitigem Spritzen mit Lösemittel, leitfähige  
Bürsten mit Baumusterprüfung nach Atex keine Stickstoff- 
Inertisierung erforderlich

	 sehr gute Innenreinigung von zylindrischen Behältern durch 
Fliehkraft-Klappbürste

	 Spritzsystem für Waschen mit Kreislauf-Waschlösemittel und 
Nachspülen mit sauberem Lösemittel

	 Absenken der Bürste in den Behälter/Container und Verschluss 
der oberen Behälter-/Container-Öffnung mit dem Maschinen‑ 
deckel durch pneumatischen Portal-Hubständer

	 Abfrage der Deckel-Position, Spritzen und Bürstenrotation nur 
bei aufliegendem Deckel möglich

	 Waschlösemittelvorrat in beigestelltem Behälter, Niveau-
schalter zum Befüllen und Entleeren
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