
	� geschlossener Waschlösemittelvorrat unter der Waschkammer, 
optische Füllstandsanzeige

	� Sieb zum Schutz von Behälter und Pumpe

	� pneumatische Zeitschaltuhr zur einfachen Einstellung der 
Waschdauer

	� Ex-Schutz nach Atex, Kategorie 1 für Zone 0 innen, Kategorie 2 
für Zone 1 außen 

Zubehör

 	Befüllen und Entleeren mittels Waschpumpe

	� Automatisches Befüllen aus Lösemittelleitung bzw. mit externer 
Pumpe, Stop des Befüllvorganges mit elektrischem exgeschütz-
tem Füllstandsschalter 

	� Absaugung mit exgeschütztem Ventilator (inkl. exgeschütztem 
Elektromotor)

	� Ausführung für wässrig/alkalische Reinigungsmedien auf 
Anfrage

Waschmaschine Typ SPF

Anzahl Spritzköpfe 1

Behälter Höhe max. / Ø max. mm 900 / 600

Innenabsaugung m³/h / kW 2000 / 0,75

L x B x H

Abmessungen mm 1750 x 1200 x 1680

Platzbedarf mm 3800 x 2500 x 2000

Einbringmaße mm 2000 x 1300 x 1900

	� bedienungsfreundliche Waschmaschine zur Innenreinigung 
von Fässern und Kleinbehältern durch Spritzen mit 
Lösemittel

	� Spritzlanze mit rotierendem Spritzkopf, auch geeignet für 
Spundlochfässer

	� Grundausführung komplett pneumatisch, nach Anschluss an die 
Druckluftversorgung und eventuell an eine vorhandene Raum-
absaugung betriebsbereit, keine elektrische Installation erfor-
derlich

	� einfache Beladung in niedriger Arbeitshöhe, waagerechte 
Ablage der Fässer auf halbschalenförmiger Aufnahme 

	� geschlossene Waschkammer durch Schwenken der Fassauf-
nahme 

	�� Abfrage der Fassaufnahme- und Fassposition, Spritzen nur in  
geschlossenem Zustand und mit über die Spritzlanze gestülp-
tem Fass möglich

	� schmutzunempfindliche pneumatische Membranpumpe als 
Waschpumpe

* Technische Änderungen vorbehalten
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