SAUBERKEIT

» Schmutzlosemittel oder
Restfarben sauber entleeren

TECHNISCHE DATEN*
Abmessung Ausgussbecken:
Beckenvolumen:

RENZMANN

SICHERHEIT

» Anschluss an Absaugung
schitzt vor
Losemitteldampfen

ZEL
1200 mm x 500 mm

2001

LEL

Fur Loésemittel

LANGLEBIGKEIT

% » Hochwertige Komponenten
und robuste Konstruktion

*Technische Anderungen vorbehalten
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Setzen Sie auf
’ Nachhaltigkeit!
‘ Kombinieren Sie

Waschen und
Destillieren.

Warum eine ZEL?

v REINIGUNGSERGEBNIS:

Optional: Mit I6semitteldurchstromter Birste Eimer, Kannen oder Dosen nach der Entleerung reinigen.
v KOMFORTABLE HANDHABUNG:

Ergonomisches Arbeiten. Pneumatischer FuRRschalter zum Starten des Losemittelflusses.

v | SICHERHEIT:

Absaugung (Anschluss an vorhandene Raumabsaugung oder als Zubehor) schiitzt den Bediener und
minimiert Losemittelemissionen. Fir den Betrieb in explosionsgefdahrdeten Bereichen geeignet.

v | LANGLEBIGKEIT:

Hochwertige Komponenten fiir eine lange Lebensdauer.

Zubehoroptionen

e Absaugventilator

e lOsemitteldurchstromte Reinigungsburste

¢ Entleerungin Fass/ Sauberlosemittel aus Fass

e Sauberlosemittel von externer Pumpe

e Bodenwanne zur Verhinderung von Verunreinigungen

e Einhausung zur Aufstellung in nicht ex-geschutztem Bereich

Effizientes, emmissionsarmes und ergonomisches Arbeiten fir lhre
Mitarbeiter mit einer Zapf- und Entleerstation ZEL

Profitieren Sie von bestmadglicher Beratung und weltweitem
Kundenservice durch unser interdisziplindres Team!

Wasch- oder Destillierversuche Beratungstermin Service und Wartung
technikum@dw-renzmann.de vertrieb@dw-renzmann.de service@dw-renzmann.de
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